
Призначений для намагнічування підковоподібних 
магнітів МП-08СБ-001 Ше 7.770.130ТУ зі сплаву 
ЮН13ДК24 ГОСТ 17809-72 (розміром 62 х 62 х 25 мм).

Призначений для виділення та вимірювання 
феромагнітних домішок  в  пробах  сипких  продуктів.
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1. Виготовляється згідно технічних умов ТУ У 21081867.002-98.
2. Габаритні розміри 170х150х64 мм.
3. Маса, не більше 1,0 кг.

Лупа
х8

50

1

4

300х122х130

200

100

імпульсний

КоробкаШунт
з гачком

Сітка
вимірювальна

Напруга живлення, В

Вид струму - змінний однофазний частотою, Гц

Режим роботи

Амплітуда імпульса струму намагнічування, А

Кількість ввімкнень за хвилину, не більше

Габаритні розміри, мм

Маса, кг, не більше

Магніт грузопід-
йомністю 12кг

Найменування

НАШІ КОНТАКТИ:
тел.  +38 0362 63 08 77, 
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.uа    

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
+38 067 363 82 24
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Ми краще знаємо, що потрібно замовнику!
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